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取扱説明書 
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このたびは、パナソニック「巧線 LAN アダプター」をお買い 
上げいただき、まことにありびとラございました。 


保証書別添付 

■ この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に r を全上のごま意」 （10 〜14ぺージ）は、ご使用前に必ずお読みいた 
だき、を全にお使いください。お読みになったあとは、保註書と一緒に大 
切に保管し、必要なときにお読みください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 
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特長 


特 長 


BL - WA 30 似下、本製品という）は、 L ソ下の特長ををつ無線 LAN アダプターで 
す。 

■リピーター機能搭載 

モード切替スイッチ搭載により、クライアントモード、 U ピーターモードを切り 
替えて使用することびでさます。リピーターモードで使用すると、より広い範囲 
や電波び届さにくい場所に中継でさるよラになります。 

■ IEEE 802. 11 a /b / g (切替)対応の高速無線 LAN 

2.4 GHz 54 Mbps*i (IEEE 802.1 1 g *2)、2.4 GHz 11 Mbps *' (IEEE 
802.1化※ 2 )、5.2 GHz 54 Mbps *' (IEEE 802.1 ] a ※うを切り替えて使用できま 
す。802.] ] g モードは802.] ] g 専用モードと、 802.1] g と802.]化び同時に 
使えるモードの2種類を設定できます。 

■無線自動設定機能（セキュリティ設定含む） 

当社製「無線おまかせってい」対応機種（例カメラコント□-ルユニット BL - BR 30) 
とイーサネットケーブルで接続することにより、本製品の無線設定、および、セキュ 
U ティ設定 （ WEP ' の設定）び自動的に設定されます。 

■ル型軽量 

壁掛け対応で、ホームネットワークカメラ、 T ナビ対応テレビやパソコンなどの 
無線化にを適しています。 

■高感度が部アンテナ搭載 

前後に+ ] 〇ぴ動かすことびできる可動式アンテナを探用しています。アンテ 
ナの角度調整により良好な電波状況を維持で去ます。 

■サイトサーベイ機能 

無線機器か b 出力される定期的な信号を取り込み、無線情報、ならびに電波強度 
を一覧で表示します。 

:表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転ちま度をおずちので 
はおりません 

:無線 LAN の規格です。詳細は62ページを参照ください。 

: rWEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128/1 已 2 bit」 データを日旨号化ずることによ 
り、 データのや D 取0を知日れにくくでさます。 
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特長 


【略称について】 

• Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows®XP Professional または 
Micros が t® Windows@XP Home Edition です。（政下、 Windows XP という） 

• Windows® 2 日日日の正式名称は、 Microsoft® Windows® S 日 0 日 Professional また 
は Microsoft® Windows® 2 日日 0 Server です。（政下、 Windows 2 日日日という） 

• Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 
日 peratin 旨 System です。（じ(下、 Windows Me という） 

• Windows® 日 8SE の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 
日 peratin 旨 System です。（じ(下、 Windows 目 8SE という） 

【商標/登録商標について】 

• イーサネットは富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

• Micros 加;および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• Microsoft 巳 orporation のガイドラインに化って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 


ごほ用の前に 
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はじめに 


本説明書に使用しているマークについて 





参照するページを示します。 





操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項び書かれて 
います。必ずお読みください。 

便利な使いかたやアドノ（イスなどの関連知識を記載してい 
ふ 〇 


• 本取扱説明書では「ホームネットワークカ ラ」のことを「力 ラ」と 
表記しています。 


必要なシステム 


ファームウェアの更新や本製品の無線情報を手動で設定する場合、パソコンの 
ウェブブラウヴか b 設定する必要びあります。 


項目 

対応パソコン（手動設定時） 

OS 

Windows ® XP 、 Windows ® 2000. Windows ® Me . Windows ® 98 SE 

インターフエース 

10/100 Mbps の LAN 力ードび搭載されていること 

メモリー 

64 MB じ(上 

プ□トコル 

TCP / IP ^ n トコルびインス1 -- ルされていること 

ウェブブラウザ 

Internet Explorer 目.(降（日本語版） 


使用しているパソコンについて不明な点がありましたときは、お客様相談センター 
では対応しかねまずので、直接パソコンメーカーにお問い含わせください。 



■当社対応製品（別売品）评成16年12月現街 

ホームネットワークカメラ 

KX-NWC1 已 0 、目し CIO 、 目し C30 

カメラコント□ールユニット（アクセスポイント） 

BL-BR30 
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はじめに 


本体と付属品 


ご使用いただく前に、本体と付属品を確認してください。万一、不備な点びあり 
ましたら、お手数ですびお買い上げの販売店までご連絡ください。 


•本体 .] 台 

為 

• AC アダプター . 1個 

(コード長約1 .8 m ) 

咳 

•イーサネットケーブル 
(カテゴ U - 已ストレート 

ケーブル) . 1本 

(ケーブル長約1 m ) 

〇 

• AC コード . 1本 

口ード長約巳巳 cm ) 

•壁掛け用ねじ/ 

ワッシ巾一 . さ2個 

(ねじサイズ：タッピング 
ねじ呼び径3.已 XI 8 mm ) 

□かんたんガイド..1部 
□ ご使用の前に/ 

困ったときには ...... 1冊 

□ CD-ROM .] 枚 

□保証書 . 1式 

□ミち意ラベル . 1枚 


ごほ用の前に 


7 



















はじめに 


【クライアントモード機能について】 

本製品は無線ブ U ッジ機能を持っており、 LAN ポートをちつ有線ネットワー 
ク機器を無線化することびでさます。 

• 1台のち線ネットワーク機器を無線化することびできます。 

• クライアントモードで使用時は、カメラコント□-ルユニット、および U ピーター 
モードの本製品に、無線で U ンクすることびでをます。 

• 他社製無線アクセスポイントとの接続性は保証いたしかねます。 






※バソコンを本製品に接続して無線で使用する場合のネットワーク設定については、カメラコント 
□ールユニットの取扱説明書を参照してください。 















はじめに 


【リ ピーターモー ド機能について】 

本製品は、クライアント機能に加え、カメラコント□-ルユニットと無線機器 
を中継する U ピーター機能をちっています。 

• U ピーターモードの本製品に接続できる無線機器は、クライアントモードの本製品と 
無線カメラ目 L - 巳30のみです。 （ U ピーター配下に U ピーターを設置することはでさ 
ません。） 

♦本製品の U ピーター配下において、クライアントモードの本製品2台と、有線ネット 
ワーク機器1台、あわせて3台までを力 X ラコント□ールユニットに中継することがで 
さます。 

♦力ラコント□ールユニットと U ンクできない場含は、中継することがでさません。 



参 U ピーター モードで使用するには、必ず カメラ コント □ー ルユニット（巨し巨 R 3 日）び 
必要です。本製品げカメラコント□ールユニットと U ンク媛、カメラコント□ールユ 
ニットを見失ラと配下のネットワーク機器構成を初期化ずるために自動で再起動を行い 
ます。 

•接続構成を変更した場含は、本製品とのネットワークを短時間で構築するために、カメ 
ラコント□—ルユニットを再起動してくださし、。 



ごほ用の前に 
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ちを上のご注意 〔必ずお守り < ださい） 


お使いになる人や他の人への危書、財産への損書を未然に防止するため、 

必ずお巧りいただくことを、巧のよラに説明しています。 

■ 表示内容を巧視して誤った使いかたをしたときに生じるを喜や損喜の程度 
を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 

A ♦ 、 - f*r 

この表示の欄は、「傷書を負ラ可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 

/!\江忌 


■ お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 


0 

このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 


〇 

このよラな絵表示は、おず実行していただく「強制」内容でず。 


A 警告 


AC アダプターや AC コードを 
破損するよラなことはしない 

ドアにはさみ込んだり、傷つけたり、 
加工したり、熱器具に近づけたり、 
無理に巧げたり、ねじったり、引っ 
張ったり、重いをのを載せたり、ま 
_ねたりしない 

厂 V 、傷んだまま使用すると、 
V V 感電•シヨ-卜•乂災 
の原因になります。 

禁止 

•コードやプラグの修理は、販売店 
にご相談ください。 


CD - ROM は、才ーデイオ用 
CD プレーヤーでは絶対に再生 
しない 

0 大音量によって耳に障 
善を与えたり、スピー 
カーを破損する恐れび 
_ , あります。 


W 


















まを上のご注意 〔必ずお守り < ださい） 


• AC アタプターを抜いて販売店 
へご相談ください。 


コンセントや配線器具の定格 
を超える使いかたや、交流 
100 V 1 U がでの使用はしない 

禁止 

たこ足配線などで、定格を超えると、 
発熱による火災の原因になります。 



A 警告 


AC コードのプラグのほこ 
りなどは定期的にとる 


〇 



プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 

• AC ]- ドをコンセントから抜き、 
乾いた巧でふいてください。 


AC コードのプラグは根元 
まで確実に差し込む 


〇 



差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 

•傷んだプラグ.ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 


AC コードのプラグを巧き 
差しするときはプラグ（金 
属でない部分）を持つ 


専用の AC アダプター（極性続 
一形プラグ）がは使わない 


〇 


感電の原因になります。 


〇 


禁止 


専用ムソ外の AC アダプ 
ターを使用すると、電 
圧や+—の極性び異 
なっていることびある 
ため、発煙-乂災の恐 
れびあります。 


かし 
^た損る 
4^出破ず 
^がり止 
"1^ 音よ中 
严異にを 
•ど用 
A 臭な使 
や臭下は 
品•落き 
製煙、と 
ホ5りた 


、な 
とに 
る因 
す原 
巧の 
使電 
ま感。 
まかす 
の災ま 
そ乂り 


〇 


ごほ用の前に 
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ちを上のご注意 〔必ずお守り < ださい） 


A 警告 


めれた手で AC アダプター 
や AC コードの巧き差しは 
しない 



感電の原因になります。 


本製品および AC アダプター 
をめ5さない 


戀 

水めれ禁止 


近くに花びん、コップ 
などを置かないで<だ 
さい。発乂-感電の原 
因になります。 


めれ手禁止 


•めらした場合は、 AC アダプター 
をあして販売店へご相談ください。 


絶対に分解したり、修理’ 
改造をしない 


雷が鳴った5本製品や AC ア 
ダプ ターに 触れない 


分解禁止 


故障したり乂災•感 
電の原因になります。 


〇 

接触禁止 


感電の原因になりま 
す。 


•修理は販売店へご相談ください。 


医用電気機器の近くでの設 
置や使用をしない 


落下させたり、強い衝撃を加 
义ない 


^ 、けびや故障の原因にな 
ります。 

禁止 


屯、臓ペースメーカーの装着 
部位か522 cmiu 上離す 

〇 電波によりぺースメー 
カーの作動に影響を与 
える場合びあります。 


手術室、集中治療室、 
(X ) CCU 喘どには持ち込 
まないでください。 

禁止 

本製品からの電波び、医用電気機 
器に影響を及ぼすことびあり、誤 
動作による事故の原因になりま 
す。 

《 CCU とは、適状動脈疾患監視病室 
の略称です。 


72 




















まを上のご注意 〔必ずお守り < ださい） 


A 警告 


自動ドア、义災報知器など 
の自動制御機器の近くには 
設置しない 




禁 


本製品からの電波び自 
動制御機器に影響を及 
ぼすことびあり、誤動 
jj - 作による事故の原因に 
なります。 


本製品内部にクリップやピン 
など金属物や異物を入れない 




禁止 


感電-故障の原因にな 
ります。 


A ま意 


水平でない場所や振動の激 
しい場所には設置しない 

落下により、けびの 
( X ) 原因になることびあ 
ります。 

禁止 

本製品を壁に取り付けて使 
用ずるときは、堅固•確実 
に取り付ける 

落下により、けびの原 
■ ■ H になることびありま 
す。 

水、湿気、ほこり、油煙な 
どのをい場所（調理台や加 
湿器のそばなど）に設置し 
ない 

K \ 感電.シヨートや故障 
\ \)の原因になることびあ 
ります。 

禁止 

長期間使用しないときや、お 
手入れするときは、必ず AC 
コードをコンセントか5あく 

; 扁電 • 感電の願にな 
ることびあります。 

電源プラグ 
を巧く 

y 


ごほ用の前に 
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ちを上のご注意 〔必ずお守り < ださい） 


A ま意 


ケーブルを引っぱったり、 
コネクター部やアンテナ部 
に無理な力を加えない 

^ 、損傷や感電の原因に 
V X / なることびあります。 

禁止 


义気を近づけない 

® 火災の原因になること 
びあ0ます。 

乂気禁止 


正し < お使いいただ< ためのお願い 


長時間直射日光のあたるところや、 
を-暖房器の近くなどに設置しな 
いで < ださい。 

(変お.変色または故障.誤動作の原 
因になります。） 


隣接して使用しているラジオや 
テレビから吕 m む上離してくだ 
さい。 

また、同ーコンセントでご使用 
の場合は、コンセントを別にし 
て < ださい。 

(ラジオやテレビに雑音び入ること 
びあ0ます。） 


本製品は、涼しくて湿気び少なく、 
なるベ < ミ豆度び一定の場所に設置 
して < ださい。 

動作温度： 0 で〜 4 crc 
動作湿度： 20 %〜8己％ 

(ただし、結露なさこと） 


CD-ROM に、 テープ、 シールや 
ラベルなどを貼5ないでくださ 
い。 

また、 CD - ROM の裏面に、マジッ 
クやボールペンなどで夕字を書か 
ないで < ださい。 

(読み取り障害の原因になります。） 
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正し < おほいいただ < ためのお願い 


お手入れの際は、電源を切って 
<ださい。 

(誤動作の原因になります。） 


ジャック内部に触れないでくだ 
さい。 

(故障の原因になります。） 



/ N, 

ベンジンやシンナー、研磨剤な 
どを使って本製品をふかないで 
<ださい。 

(本製品び変お-変色することびあり 
ます。） 


固くしぼった柔5かいなでふいて 
<ださい。 

(台所用洗剤仲性）を水で薄め、柔 
らかい巧に含ませ、固くしぼってふ 
いてください。） 


•本製品を分解-改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、 
お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 

•本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該 
当します。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必 
要な手続さをお取りください。 

♦本製品は曰本国巧用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

• 本製品のデヴイン、仕様は改善のため予告なしに変更することびあります。 

• 本書は改善のため予告なしに変更することびあります。 

• 本書の記載内容の一部、または全部を無断で転載することを禁じます。 

♦この装置は、情報処理装置等電波障善自を規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ' 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると、受信障書を引き起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

•停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接 
の損善につさましては、当社は責任を負えない場合ちございますので、あら 
かじめご了をください。 


ごほ用の前に 
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正し < おほいいただ< ためのお願い 


セキュリティに関するごを意！ 


本製品をご使用になる場合、下記のよラな被書を受けることび想定されますの 
で、セキュ U ティ巧策を十分に行ってください。 

•本製品を経由したお客様プライバシー情報の漏えい 
•悪意のある第互ちによる本製品の不正操作 
•悪意のある第互ちによる本製品の巧書や停止 

行ラべきセキュ U ティ対策は下記のとおりです。 

■ 不正な攻撃から守るため、最新のファームウェアを入手してバージョン 
アップする。 

(バージョンアップを怠ると、アクセスでさなくなったり、情報の漏えい 
につなびることびあります。） 

■ インターネットか日のデータを直接受信する場合、コンピューターウィル 
スや不正プ□グラムの感染に対するチェックや駆除を行ラ。 

■ 本製品を盗難に遭いにくい人目に付かない場所に設置する。 

■ 当社び関与でさない外部業者に修理を依頼するとさは、必要に応じて個人 
情報をノ（ックアップしたあと、本製品を初期化して工場出荷時設定に戻 
す。 


■ 他人に譲ミ度するときは、必要に応じて個人情報をバックアップしたあと、 
本製品を初期化して工場出荷時設定に戻す。 

■ 本製品を廃棄するときは、本製品を初期化して工場出荷時設定に戻したり、 
あるいは、電気的消去や物理的破壊などの手段により本製品上の情報を抹 
消する。 


パナソニックコミュニケーションズ株式会社 
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正し < おほいいただ < ためのお願い 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごま意！ 
お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。 


無線 LAN では、イーサネットケーブルを使用するかわりに、電波を利用してパソコンなどと無線 
LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であ扣ま自由にネット 
ワーク接続び可能であるといラ利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セ 
キュ U ティに関する設定を行っていない場合、1；(下のような問題び発生する可能性びあります。 

• 通信内容を盜み見られる 

悪意ある第云者び、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワードまたはクレジッ ト カードま号等の個人情報 
メールの 内容 

などの通信内容を盗み見5れる可能性びあります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第云者び、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書を替えて発信ずる（改ざん） 

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びあります。 

本来、無線 LAN アダプター、カメラやカメラコント□-ルユニットをはじめとする無線 LAN 製 
品拟下、無線 LAN 製品という）は、これらの問題に対応するためのセキュI」ティに関する設定 
び用意されていますので、無線 LAN 製品のセキュI」ティに関する設定を行い使用することで、そ 
の問題び発をずる可能性はみなくなります。 

お客様びセキュI」ティ問題発生の可能性をかなくずるためには、無線 LAN 製品をご使用になる前 
に、必ず無線 LAN 製品のセキュI」ティに関する設定を取扱説日月書に従って行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊なち法によりセキュ U ティに関する設定び破られることちありえ 
ますので、ご理稱のラえ、ご使用ください。 

セキュ U ティに関する設定について、お客様ご自分で対処でさない場合には、お客様相談セン 
ターまで お問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュリティに関する設定を斤わないで使用した場合の問題を十分理解した 
5えで、お客様自身の半り断と責任においてセキュ U ティに関する設定を行い、無線 LAN 製品を使 
用することをおずすめしまず。 

セキュ U ティに関する設定を行わない、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセ 
キュ U ティの問題び発生してしまった場合、当社では、これによって生じた損害に対する責任を 
負いかねます。 

上記文掲載 URL: http://panasonic.co.jp/pcc/proclucts/hnetwk/support/jeitaJnfo.html 

パナソニックコ-ュニケーシヨンズ株式会社 
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正し < お使いいただ< ためのお願い 


無線通信の使用節囲について 


本製品と巧線機器の距離び約50 cm 
〜120 m 喔内見通し距離）•約已〇 
cm 〜600 m (屋外見通し距離）の範 
囲でお使いください。ただし 、 IEEE 
802.1 la は已 .2 GHz 帯域の電波を 
使用しています。このため、 

IEEE 802.1 la の匡列での使用は法 
律により禁止されていまず。 

(無線機器の性能や周囲の環境によつ 
ては、使用範囲び狭くなります。） 


本製品とお線端末の間に次のよう 
な物体びあるときは設置場所を変 
要してください。 

(電波を通しにくい物体び周囲にあ 
ると通信びでさなかったり通信速 
度び遅くなる場合びあります。） 

参鉄のドア 
参 スチール 棚 

♦コンク U —卜、石、レンガなどの壁 
参防义ガラス 


次のような機器と同時に本製品を使用しないでください。 

(電波びお信したり、誤動作の原因になります。） 

• 特定無線局や移動通信機器のある屋内 
♦電モレンジの近く 

• 盗難防止装置や POS システムなど 2.4 GHz 周波数帯域を利用している機器のある屋内 


電波に関するごま意 


本製品の使用周波数帯では、電モレンジなどの産業-科学-医療用機器のほ 
か工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許 
を要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）ならび 
にアマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無 
線局な5びにアマチュア無線局び運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本製品か5移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事例び 
発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止 
したうえ、お客様ご相談センター （py 72〜73ページ）にご連絡いたださ、ミ昆 
信回避のための処置などについてご相談してください。 

3. その他、本製品か5移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線 
局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことび起さ 
たとさには、お客様ご相談センター72〜73ページ）へお問い合わはくだ 
さい。 
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各部のなまえとはた s を 



インジケーター 

本製品の動作状態や 
ネッとワークの状況 
を表示ずる 


アンテナ 

電波の送受信部 


モード切替スイッチ 

設定状況により切り替える 
* スイッチを切り替えたあと、電源を抜を差しす 
るとモードび切り替わります。 

【クライアントモード】 

ち線ネットワーク機器を無線化して使用する 

【設定モード】 

無線設定情報をカメラコント□ールユニットから 
自動転送ずる、または手動で無線情報を設定する 

[ U ピータ ーモー ド】 

クライアントモードの本製品をカメラコント □- 
ルユニットに中継する 



ごほ用の前に 
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各部のなまえとはた 6 を 


:電源巧入から最初の約3□砂間は自動設定モードです。 

:電源巧入から約30砂間に自動設定び完了しない場合は、手動設定モードに切 
り替わります。 


インジケーターについて 


インジケーターは、本製品の動作状態やネットワークの状況を表示します。 


インジケーター 

モード 

内容 

LAN 

すべてのモード 

緑点口 :有線端末と接続しています。 

緑点滅 ：データ通信しています。 

WIRELESS 

クライアントモード/ 
U ピーター モード 

緑点灯 ：無線端末と接続しています。 

緑点滅 ：無線でデータ通信しています D 

設定モード 

【自動設定モード時】 

緑点な ：自動設定び完了しています。 

【手動設定モード時】 

緑点巧 ：無線端モと接続しています。 

緑点滅 ：無線でデータ通信しています。 

POWER 

クライアントモード/ 
1」 ピーター モード 

緑点な ：動作中です。 

(電源び入っています。） 

設定モード 

緑点滅 ：自動設定モード 《 1です。 

カメラコント□ールユニットと 
の自動設定中、または自動設定 
び完了しています。 

オレンジ点な：手動設定モード*^ 2 です。 

すべてのモード 

初期化ボタンを押したとさ 
オレンジ点滅：初期化中です。 

初期化終了後、再起動後に通常 
のモード表示に戻ります。 
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各 a ? のなまえとはた 6 を 



I本製品の起動時は、システム起動に若干時間がかかります。 

約10秒間、 POWER インジケーターが緑点滅後、各モードに応じたインジケー 
ター表示をします。 

I W 旧 ELESS インジケーターが点な(点滅)していてを、 WEP キーの入力値が力ラ 
コント□-ルユニットの設定値と異なると、データ通信で定ません。 （陪 41ぺージ） 
I認証ち式が日 pen System の場合、接続する力;ラコント□-ルユニットと SSID が 
一致すれば W 旧 ELESS インジケーターは緑点：):了します。 

ただし、 WEP キーの入力値が力;>(ラコント□ールユニットの設定値と異なると、 
データ通信でをません。 

I本製品が U ピーターモードのとを、 SSID が一致している場合、無線機器にリンクし 
て W 旧 ELESS インジケーターが緑点：0することがありますが、当社製力;><ラコント 
□ールユニット外の機器とは通信できません。 

I手動設定モード時、本製品はクライアントモードとして動作します。 

I力;>(ラコント□ールユニットと無線リンク媛、一定時間通信が行われないと、 

W 旧 ELESS インジケーターが消なし、再点なすることがあります。 

これは無線通信の負荷を軽減するために、力ラコント□ールユニットが、無通信 
の機器をいったん切断するためです。 


ごほ用の前に 
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ごな用になるまでの流れ 


無線情報を設定ずる 



rm 無線設定を自動で設定ずる場合批吕 3 ぺージ）一 N 

カメラコント□ールユニットに接続するだけで、無線の自動設定を 
行います。 


「 ■ 無線設定を手動で設定ずる場合 （防 2已ぺージ） 

本製品をパソコンに接続し、パソコンのウエブブラウヴから 
本製品のメニュー画面にアクセスして *1 設定してください。 


下記操作は本製品をノくソコンに接続し、無線設定の 
手動画面から操作します。 

■ 無線設定情報を確認する 批48ぺージ） 

■ パージョンアップ（ファームウエアを更新）ずる 

批已已ぺージ） 


本製品のメニュー画面にアクセスするには、パソコンの IP 
アドレスを手動で設定するぶ、要びあります。 （" S ' 2己ページ） 

IP アドレスを変更ずる前に、設定している IP アドレスをメモ 
して、本製品のメニュー画面での設定終了後、 IP アドレスを 
元に戻してください。 


ネットワーク機器に接続する 


广■クライアントモードで使用ずる （防 己 1 ぺージ）- 

本製品を有線ネットワーク機器に接続します。 

心 

厂■リピーターモードで使用ずる（が己 3 ぺージ）- 

クライアントモードの本製品とカメラコント□ール ユニッ トの中継機として 
使用します。 

♦ U ピーターモードで使用時は、アクセスポイントとして、必ず、当社製 
カメラコント□-ルユニット （ BL - BR 30) をご使用ください。 
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無線情報を設定ずる【自動設定】 


_ 自動設定する _ 

7 カメラコント□-ルユニットの電源を入れる 



2本製品のモード切替スイッチを「設定」に切り替える 
-下記イラスト②参照 

3本製品の LAN ジャックに、付属のイーサネットケーブルの 
コネクターを差し込む 

4イーヴネットケーブルのわラーちのコネクターをカメラコント 
□-ルユニットの LAN] 〜 LAN4 ジャックのいずれかに差し込む 

♦必ず、本製品のモード切替スイッチび「設定」になっているのを確認して 
接続してください。 

5 AC アダプターの DC プラグを本製品の DC IN ジャックに差し 
込み、 AC コードをコンセントに差し込む 
ーカメラコン ト□-ル ユニッ トの無線設定び自動転送されます。 



無線設定 



















無線情報を設定する【自動設定】 


POWER インジケーターび緑に点滅し、 

LAN WIRELESS POWER 

W 旧 ELESS インジケーターび緑に点打 
すれば無線自動設定完了です。 

■ ■ □ 

1 1 

緑点打緑点滅 


5本製品の AC コードをコンセントから抜く 

7 カメラコント□ール ユニッ トからイーヴネットケーブルを抜 

< 


g モード切替スイッチを「クライアント」または「1」ピーター」 
に切り替えてネットワーク機器に接続する 
(接続のしかたが已1、己3ページ） 



• 自動設定げうまくいかない場合は、本製品とカメラコント□-ルユニットの電源 
を切り、再度設定を行ってください。 



•モード切替スイッチを「設定」にして本製品を起動すると、最初の約3□秒間は 
「自動設定」モードになります。約3□秒をに自動設定び完了していないとをは、 
POWER インジケーターびオレンジに点なし、 r 手動設定」モードに切り替わり 
ます。 

• カメラコント□ールユニットと接続するイーヴネットケーブルは、ク□スケーブ 
ル、ストレートケーブルどち6でち使用でさます。 

♦カメラコント□ールユニットで、於下の設定をしている場合は、自動設定はでき 
ません。 

•通イ言モードを「802. lib 、 802.11 b / 呂、扫〇 2.1] 呂専用、802.11 a」m 
外に設定している 

•暗号化方式で「暗号化なし」、 「 WEP 方式」政外を選択している 
自動設定で無線設定をする場含は、力ラコント□ールユニットの設定を変更し 
て < ださし、。 
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無線情報を設定する【手動設定】 


手動設定する前に 

■ あ! 5 かじめ、ご使用のカメラコント□-ル ユニッ トの無線設定情報 x を 

メモしておいて < ださい。 

* 本製品の設定に必要な無線設定値： 

SSID、 通信モード、暗号化方式、 WEP キー1〜4 

(無線設定情報の参照のしかたは、ご使用のカメラコントロールユニットの取扱説明 
書をご覧ください。） 


■ 設定で使用するパソコンの IP アドレス、サブネットマスクを下記のよ 
ラに入力してください。 

IP アドレス： 192.168.0 . 100 または 19 吕 . 1 巨狂 0.200 
サブネットマスク：吕己已 .255.255. 0 


設定のしかた 

• Windows XP をご使用の場合 

• Windows 2000 をご使用の場合 

• Windows Me をご使用の場合 

• Windows 98 SE をご使用の場合 


26 ページ 
28 ページ 
3 □ページ 
3 □ページ 


■ ご使用のパソコンびプ□キシサーパーを使用しているときは、プ□キシ 
ヴーパ’一を使用しないように設定変更してください。 批 32 ぺージ） 

■無線情報を設定終了後、 IP アドレス、サブネットマスク、プ□キシサー 
ノ (一の設定は元に戻してください。 


圖 


IP アドレスを固定してご使用の場合は、おず設定値をメモしてください。 

' IP アドレス1 92. 1日 8.0.XXX の LAN セグメントで1日 2. 1日 8.0.2 已2のち線機器端ホ 
びご使用になれない場合は、無線 LAN アダプター自身の IP アドレスを手動設定で 
1 92.1 日 8.10.2 已2などの別セグメントに変更してお使いください。扣43ぺージ） 


ごほ用の前に 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


パソコンの IP アドレスを設定する 


■ Windows XP の場合 


Windows XP は 「 Administrator 」 または同等の権限をもつユーヴー名で□グ 
オンするお要びあります。（詳細は 0 S の取扱説明書をお読みください） 

7 「スタート」メニューの「マイコンピュータ」から「マイ 
ネットワーク」を選ぶ 

2 「ネットワーク接続を表示する」を選ぶ 

3 「□-カルエ1」ア接続」のアイコンをちク1」ックして、表示さ 
れるメニューから「プ□パティ」を選ぶ 

■■ 画 gggnmmmm 

，丄飄 證帯® 

乃が巧病を） 

ショートカットの巧巧を 
るおのを更地） 


ブ□パティ(巧 


4 「インターネットプ日トコル ( TCP / IP ) J を選び、 
「プ □パティ] をク U ックする 



0 K I [ キサンレ ] 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


5 「次の IP アドレスを使ラ」を選択して、 IP アドレス 

192.168 .0.1 00 (または192.1已8.0 .200) とサブネット 
マスク （2 己己.2己己.2己己. 0) を入力する 


インターネブトブロト〕ル订 CP/IP) のブロバティ 


をお 


ネットワ-クでこの碟能がサポートされている巧をは、护設定を自巧的に巧巧することがで 
きます。サポートされていない巧さは、ネットワーク管理をじ巧切な。設定を p « a いさわせ 
てください。 


OiP アドレスを自か的に巧巧するに） 
® ホの IP アドレスをほう©: 

IP アドレスの： 

サブ本，トマスが U): 

デフオルトザートウ I イ必 


192168 0 100 

255 " 255 255 0 


D 化サ- - : I .' ち自か 9— で巧する{百） 

® ホの DNS サ-バイ)アドレスをほう ( E ): _ 

場モ DNS サ-バ-を)： / 

げ替 DNS サ-バー V 


託を田設定が… 


0 K ] I キサン t ル 


I 誤 : 

I おしらせ 


>デフォルトゲートウェイ、 
DNS サーバーの 設定は変 
要する必要はありまはん。 


6 


OK をク U ックし、「□-カルェ U ア接続のプ□パティ」 


のウインドウを閉じる 


7 本製品のメニュー画面にアクセスして、無線情報を設定する 
(防3 日ページ） 


プ□キシサーバーをご使用の場合は、 32 ページの「プ□キシ 
サーバーをご使用の場合」に進んでください。 


お線設定 
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巧線情報を設定する【手動設定】 

■ Windows 2000①場合 

Windows 2000は 「 Administrator 」 または同等の権限ををつユーヴー名で 
□グオンする必要びあります。（詳細は 0 S の取扱説明書をお読みください） 

7 「マイネットワーク」アイコンをちク U ックし、「プ□パ 
ティ」を選ぶ 

2 「□-カルエ U ア接続...」アイコンをちク U ックし、「プ□パ 

ティ」を選ぶ 

を-日 IJ [ 

司巧しい巧括の巧ぶ 

谢なる恐 


ショートカットの巧巧を〉 
肖り除必 I 
るおのをま地〉 


ブ□バテイの 


3 「インターネットプ〇トコル（ TCP / IP )」を選び、 
「プ□パティ 1 をク U ツクする 
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無線情報を設定する【手動設定】 


4 「次の IP アドレスを使ラ」を選択して、 IP アドレス 

192.168 .0.1 00 (または192.1已8.0 .200) とサブネット 
マスク （2 己己.2己己.2己己. 0) を入力する 


1ンタ-ネットブ□卜]ル （ TCP / IP ) のブ□バティ 


直ぶ J 


をお I 

ネットワ-クで•この碟さ卽サボ-トミれている巧含玉、护設定を自め的に胁导することがで 
きます。サボ—トミれていない巧をは、ネットワ-ク音巧をに巧切な ！ P i ミミを巧いさわせ 
てくだミぃ， 

广 IP アドレスを自め时こ聰导するり） 

-口よの IP アドレスをほ烟： -；- 

■ IP アドレスの； 192168 0 100 \ 

,サブ去》トマスが胆 
デフオルトゲートウ I イ(じ)： 


255 255 255 0 


CM 


r DNS サ叶.,-のア鬥.スを有斷うに巧得する(巨） 
r 巧•ぶの DNS サーパーのアドレスをほうを)： 

場先 DNS サ-"-が： /| 

け皆 DNS サ W 卜(か V 


詳細 i をミ紙」 


I キサンセル 


I おしらせ 


>デフオルトゲートウエイ、 
DNS サーバーの 設定は変 
要する必要はありません。 


5 


DK をク U ックし、「□-カルェ1」ア接続のプ□パティ」 


のウインドウを閉じる 


目 本製品のメニュー画面にアクセスして、無線情報を設定する 
3 日ページ） 


プ□キシサーバーをご使用の場合は、 32 ページの「プ□キシ 
サーバーをご使用の場合」に進んでください。 


お綻設定 
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無線情報を設定する【手動設定】 

■ Windows Me /98 SE ①場合 

7 「スタート」メニューの「設定」から「コント□-ルパネル」 

を選ぶ 

2 「ネットワーク」アイコンをダブルク U ックする 

• Windows Me を使っていて、ネットワークアイコンび見えない場合は、 
「すべてのコント□ールパネルのオプションを表おする」をク U ックして 
<ださい。 

3 ネットワークカードに対応した TCP / IP を選び、ネットワーク 
ダイア□グボックスの ^プ□パティ ] をク U ックする 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


4 rip アドレス」タブをクリックし、 「 IP アドレスを指定」を選 
択して、 IP アドレス 192.1 已 8.0.100 (または 
192.1 已 8.0.200) とサブネットマスク 
(2 己己. 2 己己. 2 己己. 0) を入力し、「 OK I をク IJ ックする 


TCP / IP のプ□バテイ 


- ? 巧 


I おしらせ 


バイシド I 詳細設定 I NetBIOS I DNS | ザートウ I イ! WINS 設ミ IP アドレス | 

IP アドレスは DHCP サーバーじよって白旣のじこのコンビユータじ害の当てら 
れます。ネットヮーゥびきれ巧【こ IP アドレスを劃り当てない巧さる、ネットヮ 
-ク管 巧 ちげアドレスを害りり当てます。この巧吾はアドレスを入力してくださ 
い。 


r IP アドレスを自お巧に取得ぬ〉 
-口 • IP アドレスをおちを） 一 

IP アドレスの： 


192 . 168 . 0 . 100 


サプネットマスクお〉\ 2巧.巧日.巧5 • 


[ 


0K 


キャンむレ 


デフオルトダートウェイ、 DNS サーバーの設定は変更する必要はありません。 

IP アドレスの設定を変更した場合、再起動を促す;><ッセージが表示されます。 

I はい I をク U ックして、パソコンを再起動してください。 


5 本製品のメニュー画面にアクセスして、無線情報を設定する 
(が3日ページ） 


プ□キシサーバーをご使用の場合は、32ページの「プ□キシ 
サーバーをご使用の場合」に進んでください。 


お線設定 
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無線情報を設定する【手動設定】 


_ プ□キシサーパ’~をご使用の場合 _ 

プ□キシサーバーを経由してインターネットに接続している場合、本製品の 
メニュー画面にアクセスすることはできません。 

巧の手順に従ってウェブブラウヴの設定を変更してください。 

[Internet Explorer 6.□の場合】 


ウェブブラウヴを起動する 

「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選ぶ 



「接続」タブをク U ックし、 LAN の設定をク U ックする 


インターネットオプション 




をお1 1 キュリティ1 ] ンテン《巧掃け□ヴラム I 詳細 i 捕 I 

* 占 I ] ンむ-夕をイ:/夕-ネゥトに巧続するには、 

ちイシ》一本ット柱爲ウィザードを巧用してください。 

-タイヤルアップの設ミ妙- 




お加屯〉... 


刖除(段 


1 旋 


タイヤルしな;、な 

广ネゥトワ-ク據制巧をしないときけんご.•ぃルする做 
广巧巧の括倚でタイサルする (0) 

現なのデフォルト なし 惜举 IS 定を） 





(LAN の i 旋 ( U .. 1) 


0 K I キサン t ル J 湿巧(が 


7 2 3 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


4 □-カルエ U アネットワーク ( LAN ) の設定ダイア□グ 

ボックスで、「プ□キシサーバーを使用する」のチェック 
ボックスを確認する 


-カルエリアネットワーク ( LAN ) の設定 


.自旣設定¬ 


立]ぶ] 


I 賴麗鑑識驢^^辑卿まもキ妨こょる 


柯にしてください。 


厂1ちちを自動白うじな化する(が 
「自勤閣ミのスウリプトがま巧するを） 
アドレス(政 I ■ 


•ブ□キシサーパー- 


〔「 卵巧.の科横巧号娜 


アドレスを)：「 ボ-卜の ：I 

厂□-れレアドレスにはプ□キシサーバ-をほ巧しない(目） 


I 重 ! ii に)...^ 


0 K 


キサシセル」 


♦チェックボックスがチェックされていたら、チェックをはずして 
rOK I をクリックしてください。 


>チェックボックスびチェックされていなかったら、 
クリックし設定を終了してください。 


キャンセルを 


I 「プ□キシサーバーを使用する」にチェックが入っている場合は、チェックをはず 
す前に、設定されているアドレスとポート番号を x モしてください。 

無線情報の手動設定終了後は、「プ□キシサーバーを使用する」にチェックを入れ、 
アドレスとポート番号の設定を元に戻してください。 


無線設定 


33 




























無線情報を設定する【手動設定】 


本製品のメニュー画面にアクセスずるには、パソコンの IP アドレスを 
19吕 .168.0. 100または19吕.168.0.200、ヴブネットマスク 
吕己己2己己2己己.0、プ□キシサーパーを使用しないに設定変更する必要があ 
ります。2己〜33ぺージ） 


メニュー画面にアクセスする 


7 本製品のモード切替スイッチを「設定」に切り替える 
-下記イラスト参照 

2 AC アダプターの DC プラグを本製品の DC IN ジャックに差し 
込み、 AC コードをコンセントに差し込む 

3本製品の LAN ジャックに、付属のイーサネットケーブルの 
コネクターを差し込む 

4イーヴネットケーブルのちラーちのコネクターをパソコンの 
LAN ジャックに差し込む 


AC ァダプター 



《パソコンには八ブやルーターを介さず、直接接続してください。 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


5 電源を投入して30秒後 （POWER インジケーターびオレンジに 
点打樹にパソコンのウェブブラウヴを起動し、アドレス枠に半 

角で http :// 192.16瓦0.2己2/ と入力し、 

一「メニュー」画面び表示されます。 


Enter 


を巧す 



無線 LAN アダプター BL-WA30 


無線設定 
暗号化設定 
IP アドレス設定 
バージョンア'ンプ 


ステ ータ ス表 な、 
オンラインヘルプ 


• 無線設定 :無線情報を設定します。（腸' 36ページ） 

• 暗号化設定 :暗号化情報を設定します。41ページ） 

• IP アドレス設定 ： IP アドレスを設定します。 

(防43ぺージ） 

•パージョンアップ：バージョンアップ（ファームウエアの更新）をし 


再起動 
巧期化 


ます。（陪 ■ 已已ぺージ ） 

:再起動します。 

:設定値をネ刃期値（工場出荷値）に戻します。 

(防46ぺージ） 


I おしらせ 


♦ ステータス表示： 無線情報や機器肩報を表示します。 和 48ぺージ） 
♦ オンラインヘルプ：ヘルプ画面を表示します。 

I モード切替スイッチを「設定」にして本製品を起動すると、最初の約3日秒間は 
「自動設定」モードになります。 

その間に、ウェブブラウヴか6上記アドレスにアクセスしてち、ニュー画面は 
表示されません。設定モードが r 手動設定」モードに切り替わると 、 POWER 
インジケーターがオレンジに点灯します。2日ページ） 


無線設定 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


無線設定をする 


7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
34〜3已ぺージ） 



2 


r 無線設定」をク U ックする 
* 無線設定画面び表示されます。 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


3カメラコント□-ルユニットと同じ設定値を入力する 


設定項目 

設定内容 

SS の※1 

無線 LAN では、ネットワークに名前をつけます。この名前を 
SSID と呼びます。 SSID は、無線 LAN に接続でをる各端モに 
設定し、同じ SSID ををつ端末同±でのみ通信びでさます。 

半角英数字記号32文字まで入力でさます。（英字は大文字、ル 
文字の区別びあります。） 

サイトサーベイ 

1 ヴーチ 1をク U ックすると電波エ U ア内にある無線機器を検 
出し、チャンネル、電波強度、 SSID などを一覧で表示します。 
(w 40ページ） 

カメラコント□ールユニットや本製品の最適な設置場所を調べ 
るとさに使用します。 

通信モード 

通信ち式を、 802.11 b 、 802.11 b / 邑、802.11呂専用、 
802.1 la か b 選択でさます。 （" S ' 3日ページ） 

*80 吕 .1 1 b は、吕 .4 GHz 帯で通信を行います。 

•802.1 1 b / 吕は、吕 .4 GHz 帯で通信を巧います。 

*802. 11巨専用は、 802.1 Ig 通信のみを行います。カメラコン 
卜□—ルユニット BL - 日 R 30 の通信モードも、80吕 .1 1吕専用に 
設定す机ま'、802.11 b / 吕の混在モードはヴポートしないので、 
本来の80吕 .11 吕の性能び発揮されます。※2 
* 日〇吕 .1 la は、已 .2 GHz 帯で通信を行います。 


SSID を「(空白) J 、「 ANY 」、「 any 」 とした場合、802.11規格に定める 「 ANY 接続」と 
なります。 

この場合、接続先の無線機器び不定となり、他人の無線 LAN への不正接続してしま5こ 
とをありますので、カメラコント□ールユニットの SSID を入力、設定の上、ご使用くだ 
さい。 

ANY 接続を使用した事によるトラフルに関して当社は一切の責任を負いかねます。 

802.1 1吕専用を使用してち、他の 2.4 GHz 帯の無線機器 （802. 11 b 無線機器を含む） 
び存在すると、その影響を受けて通信速度び遅くなります。 


無線設定 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


4 入力び完了したら L 保を I をク U ックする 

• 設定変更画面び表示されれば設定完了です。 

I 設定変更 1 


設定が変更されました 

再起動ボタンを巧してください 

なお、設定を続ける場合は 
メニューへ戻ってくださし、 

• 少 ニューへ 戻る 


5 I 再起動 I をク U ックして本製品を再起動する 


無線 LAN アタプター BL - WA 30 を再起動しています。 

しばらくたっても画面が更新しない場合は、 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

ht か://192.168 .0.2 日2/ 



•再起動後、再起動完了画面が表おされないとさは、画面上に表示される 
http :// 192.168 .0.252 /をク U ックしてください。 

それでを表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 

【再起動完了画面】 


再起勤完了 


無線でデータ通信を巧ラ場合 
は一度電源を切ってください 

かにモード切替スイッチを® 
巧するモードに切り替えて外 
部蝶器を接続したあと電源を 
入れてください 


• メニューへ 戻る 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


♦暗号化設定の暗号化方式で「暗号化なし」を設定している場合は、再起動後、下 
記画面が表示されます。セキュ U ティ確保のため、暗号化設定をして<ださい。 
(应 ■41 ぺージ） 


再起動完了 


無線でデータ通信を斤ラ場合 
は一度電源を切ってください 

ホに モー ド切替スイッチを使 
用するモードに切り替えて外 
部蝶器を接続したあと電源を 
入れてください 

確認：「暗号化なし」に設定されています 

アクセスポイントの設定をご確認のうえ 
暗号化して通信されることをわすすめします 


参 メニューへ 民る 


お線設定 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


■ サイトサーベイを使用する 

r ヴ-チ1 をク U ックすると、電波エ U ア内にある無線機器から送信さ 
れる信号を読み取って、無線機器を検出し、情報を一覧で表おします。 



• CH :使用しているチヤンネルを表示しまず。 


• 通信 モー ド： 使用している無線 モー ド旧 02. 11 b 、 802.11 b / 吕、 802. 11 a ) を 
表示します。802.11 吕 専用は、 802.1 lb / 目として表示されます。 

• 電波強度 ：受信電波の電界強度を相対的にノくーセント表おします。 

電波強度は通信品質を示すものではありません。 

10%程度でわデータ通信は巧能です。 

• BSSID :無線機器の MAC アドレスを表おします。 

• SSID :使用しているネットワークグループの識別名を表示します。 

表示でさるのは英数字、記号のみです。 

英数字記号ながの文字は「？」で表示されます。 

また、アクセスポイントで無線セキユ U テイ機能び動作している場 
合に空白や「？」で表おされることもあります。 


• 再サ-チ I :無線機器を再度検出します。 



• 電波強度は外部環境の変化を受けるため、大をく変動します。 

本製品を設置するとをは、再サーチ ） をク1」ックして、再サーチを複数回行い、 
表おされる電波強度を参考に設置場所を検討して < ださい。 
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お線情報を設定する【手動設定】 


暗号化設定をする 


7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
34〜3已ぺージ） 



2 「暗号化設定」をク U ックする 

•暗号化設定画面び表示されます。 

ち号化設定 ^ 


暗号化方式 階号化な し 〇| 

WEP 方式 
。 WEP キ ー 1 

• WEP キ ー 2 E^BMealW 細 B l 

• WEP キ ー 3 te^lgteisalkimal 

• WEP キー 4 E^HMSalW 細 Bl 

_HB mma _ 

:参メこューへ戻る 


お線設定 


47 















巧線情報を設定する【手動設定】 


設定項目 

設定内容 

暗号化ち式 

無線 LAN のデータを暗号化して送受信する機能です。 

•セキュ U ティ上、 WEP 方式を選択することをおすすめします。 

WEP キー 1 〜 

WEP キー 4 

カメラコント□—ルユニットと同じ WEP キー 1 〜 WEP キ ー 4の 
データ、入力ち法 （1 日進10文字己4 bit 、 1 己進2日文字] 28 
bit 、 1 日進32文き1已2 bit 、 英数已义宇己4 bit 、 英数13文字 
128 bit 英数 1 己文き1已2 bit ) を選択してください。 

使用する WEP キーは、ラジオボタンで選択してください。 



• WEP キーび1己2 bit に対応していないアクセスポイントでは128 bit または 
已4 bit を選択してください。 


3入力び完了したら L 保存 I をク U ックする 

• 設定変更画面び表示されれば設定完了です。 



4 I 再起動 j をク U ックして本製品を再起動する 


無線 LAN アタブター BL - WA 孤を再起動しています。 

しばらくたっても画面が更新しない場合は. 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

http :// 192.168 .0.252 / 



•再起動後、再起動完了画面（■^ 38ページ）が表示されないとさは、画面上に表 
おされる http :// l 92.168 .0.252 /をク U ックしてください。 

それでを表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 
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お線情報を設定する【手動設定】 


IP アドレスを変更する 


本製品の IP アドレスを変更します。 


I おしらせ 


I 通常、 IP アドレスの設定値を変更する必要はありません。特別に設定の必要があ 
る場含のみ設定してください。 


ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
(臨34〜3已ぺージ） 


メニユ、 


無線設定 
暗号化設定 


> TF アドレス設定 


バージョンアップ 
再起動 
巧期化 

人 了ータ 乂女巧 
オンラインヘルプ 


■ 


2 rip アドレス設定」をク U ックする 

• IP アドレス設定画面び表示されます。 


IP アドレス設定 


IP アドレス 細咖 —咖 
サブネットマスク 


MAC アドレス引継 


»自動 

■初回自動取込^固定設定 

• 固定設定：腿|姐の曲姐の曲 

画 

少ニューへ 戻る 


お線設定 


3 変更する 「IP アドレス」を入力する 
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無線情報を設定する【手動設定】 



• ここで設定した IP アドレスが手動設定時にウェブブラウヴでアクセスする IP アドレス 
になります。 

変更後、本製品のニュー画面は変更した IP アドレスへアクセスしてください。 

• IP アドレス1 92.1 日8.日. XXX の LAN セグ^ントで1日 2.1 日 8.0.2 已2の有線機器端末 
がご使用になれない場合は、無線 LAN アダプター自身の IP アドレスを手動設定で 
1 92.1 日 8.1 日.2已2などの別セグ><ントに変更してお使いください。（陸 ■ 43ページ） 


4 mac アドレス引継を設定する 


設定項目 

設定内容 

自動 

クライアントモードで起動後に、最初に接続したネットワーク 
機器の MAC アドレスで無線通信を行います。 

•通萬は自動でお使いください。 

巧回自動取込^ 

固定設定 

クライアントモードで起動後に、最初に接続したネットワーク 
機器の MAC アドレスを記憶し、じ(降この MAC アドレスで無線 
通信を行います。 

固定設定 

有線 LAN 機器の MAC アドレスを手動で設定します。 

•巧手からの要まびあるまで通信を開始しないネットワーク機器 
( T ナビテレビ/チユーナーなど)を本製品の LAN ジャックに接続す 
る場合は、「固定設定」にすることで、より安定した通信びでさ 
ます。 



♦「固定設定」に設定した場をは、登録した MAC アドレスを持つネットワーク機器 
政外は、無線通信びでさなくなります。 

♦ r 初回自動取込」に設定した場合は、クライアントモードで起動後に最初に接続 
したネットワーク機器の MAC アドレスが登録されます。他のネットワーク機器 
に接続し直すとさは、再度設定をしてください。 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


5 入力び完了したら L 保を I をク U ックする 

♦ 設定変更画面が表示されれば設定完了です。 


設定変更 


設定が蜜更されました 

再起動ボタン到甲してください 

なわ、設定を続ける場合は 
メニューへ戻ってくださし、 


メニューへ 戻る 


5 I 再起動 I をク U ックして本製品を再起動する 


無線 LAN アタブター目 L-W 故日を再起動しています。 

しばらくたってら画面が更新しない場合は、 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

http :// 192.168 .0.252 / 


m 


I 再起動後、再起動完了画面（■^ 38ページ）が表示されないとさは、画面上に表 
おされるアドレスをク U ックしてください。 

それでを表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 


無線設定 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


初期化する 


本 製品の設定値を初期値（工場出荷値）に戻します。 

7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
34〜3已ぺージ） 



2 「初期化」をク U ックする 
•初期化画面び表示されます。 



3 I 初期化 I をク U ックする 

•初期化確認画面び表示されます。 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


3 


''' りに ' 


] をク U ックする 


> r 初期化しています」の画面び表示されます。 


無線 LAN アタプター目 L - WA 30 をネ刀期化しています。 

しばらくたっても画面が更新しない場合は、 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

http :// 192.168 .0.252 / 


再起動完了画面が表示されれば初期化完了です。 


再起な完了 


無線でデータ通信を斤ラ場合 
は一度電源を切ってください 

がに モー ド切替スイッチを使 
用する モー ドに切り替えて外 
部蝶器を接続したあと電源を 
入れてくださし、 

「暗号化な し」に設定されています 
アクセスポイントの設定をご確認のうえ 
暗号化して通信されることをわすすめします 


参 メニューへ 戾る 


I おしらせ 


• 初期化後は、すべての設定値が工場出荷値（心目7ページ）に戻0ます。 

参本製品底面の CLEAR SETTING ボタンを巧して初期化することもできます。 

(底' 己8ぺージ） 

• 初期化中は、本製品の電源を絶対に切5ないでください。 


無線設定 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


設定內容を確認する 


7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
34〜3已ぺージ） 



2 「ステータス表示」をク U ックする 


♦無線情報表示画面び表示されます。 



貧•電波状態モニター画面び表 
i : i| 术されます。 

をク I 」ック電波が態に》- 


5秒おきに更新します 


♦ メニュー ス 戻る ♦ 機器情報表示 


L ■を クリック 

♦機器情報表示画面び表示されます。 
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巧線情報を設定する【手動設定】 


【無線情報表示】 

• 自動設定 

自動設をモードでカメラコント□ールユニットか5無線設定情報を自動設定されたかど 
うかお認ずることびでをます。完了は過去に1度じ(上自動設定されたことを意はします。 
自動設定後、手動設定モードで設定した場合や巧期化を行うと未設定になります。 

• 通信モード 

使用している通信ち式旧 02.1 化、802.11 b / g 、 802.11吕専用、802.11 a ) を表示 
し9 0 

• SSID 

イま巧している無線ネットワークグループの識別名を表おします。 

• チャンネル 

接続している無線チャンネルを表示します。 

802.1 lb . 802.11 b / 吕、802.11 g 専用:1 CH 〜13 CH び表示されます。 

802. 1 la : 34 CH (巳170 MHz )、 38 CH (已]目0 

MHz )、 42 CH (已 2] 0 MHz )、 4已 CH 
(已230 MHz ) 

• BSSID 

接続しているカメラコント□-ルユニットまたは U ピーターの MAC アドレスを表示します。 

• 認証方式 

使用している無線 U ンク認証ち式を表示します。本製品は 、 Open System ち式を採用 
しています。 

• 暗号化方式 

設定している日音号化ち式（暗号化なし、 WEP ち式）を表示します。 

• 電波:!犬態 

電波強度 X •および接続状態を表おします。 

未接続状態の％)、悪い （1 0 %未満)、普通 （1 0 %^ソ上、60 %未満)、 

良好 （60 %しツ上、100 %しツ下） 

I ..... モニダご I をク U ックすると電波状態モニター画面び表示され、電波状態を已砂おさに 
表 TJX します。 

※電波強度は、通信品質をおすちのではありません。 

10%程度でちデータ通信は巧能です。 

I • 本製品のクライアントモード機器びカメラコント□-ルユニットまたは I 」ピー 

ター機器どち6に接続しているかを確認することびできます。クライアントモー 
■を直直 ド機器にノ くソコンをつなぎ手動設定画面から無線情報表示の BSSID に表示され 

る MAC アドレスを確認してください。 


お線設定 
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無線情報を設定する【手動設定】 


【機器情報表示】 

♦機器の 

本製品の機器 ID を表おします。 

• ファームウェア 

本製品の現在のファームウェア J (ージョンを表おします。 

• IP ァドレス 

本製品の IP アドレスを表示しまず。この IP アドレスび、手動設を時のウェブブラウヴで 
アクセスする IP アドレスとなります。 


• ヴブネットマスク 

本製品のサブネットマスクを表示しまず。 

• MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレスを表おします。 

♦巧撼 MAC アドレス 

無線通信時に使用される送信側の MAC アドレスを表示します。 

• 中組！ MAC アドレス 

クライアントモードでカメラコント□-ルユニットに接続しているとをに、 LAN ポート 
に接続している有線ネットワーク機器の MAC アドレスを表示しまず。 

未接続の場合は、0ひ00:00:00:00:00と表示されます。 
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ネットワーク機器に接続ずる 


本製品は、クライアントモード、 U ピーターモードを切り替えて使用すること 
びでをます。 

クライアントモード、リピーターモードを切り替えるには、本製品側面のモー 
ド切替スイッチで切り替えたあと、 本製品の電源を巧き差ししてください。 


本製品をクライアントモードで使用する 


7 本製品のモード切替スイッチを「クライアント」に切り誓 
える 

-下記イラスト参照 


2 

3 

4 

5 


AC アダプターの DC プラグを本製品の DC IN ジャックに差し 
込み、 AC コードをコンセントに差し込む 


本製品の LAN ジャックに、付属のイーヴネットケーブルの 
コネクターを差し込む 

イーヴネットケーブルのちう一方のコネクターをネットワーク 
機器の LAN ジャックに差し込む 

最後にネットワーク機器の電源を入れる 



AC ァダプター 
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ネツトワーク機器に接続する 


正し<設定、接続びでさていれば、本製品を接続した有線 
ネットワーク機器び無線で使用でさます。 

(クライアントモードでの使用例は、目ページを参照してください。） 



• クライアントモードで本製品に接続できるネットワーク機器は1台のみでず。 
イーサネット A ブを使用した複数のネットワーク機器への接続はできません。 

■無線の接続には時間びかかることびあります。本製品とのネットワークを短時間 
に構築するためには、カメラ コン ト□-ル ユニッ トを再起動してください。 

• 通信モード IEEE 802.1 la ①屋外での使用は法律により禁止されています。 



•無線接続している機器に有線接続しないでください。 

アクセスポイントや無線ルーターなどの無線機器に巧して無線接続とち線接続を 
同時に巧ラと、通信路にループ経路びでき、うまく通信びできなくなるだけでは 
なく、機器に障害を起こす可能性びあります。 

この場合は、いったんすべての機器の電源を切断し、正しい接続に直して、電源 
を入れて < ださい。 


■ MAC アドレス引継機能について 

本製品は MAC アドレス弓 I 継ざを自動で行います。 

最初に、本製品の MAC アドレスで、カメラコント□-ルユニットと 
U ンクを行い、次に本製品に接続された有線ネットワーク機器の MAC アドレス、 
もしくは 「 MAC アドレス引継」軒43ぺージ）で設定された MAC アドレスで 
カメラコント□—ルユニットと U ンクを行います。 



•カメラコント□-ルユニットで 「 MAC アドレスフィルタリング」を利用する 
場合は、本製品の MAC アドレスと、本製品に接続しているち線ネットワーク機 
器の MA 巳アドレス、または 「 MA 巳アドレス引継」 （》*■ 43ぺージ）で設定された 
MAC アドレスの2つの MAC アドレスをカメラコント□-ルユニットに登録して 
ください。 
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ネットワーク機器に接続する 


本製品をリピーターモードで使用する 


U ピーターモードの本製品に接続でをる無線機器は、クライアントモードの本 
製品とカメラ BL - C 30 のみです。 

7 本製品のモード切替スイッチを「1」ピーター」に切り替える 

-下記イラスト参照 

2 AC アダプターの DC プラグを本製品の DC IN ジャックに差し 
込み、 AC コードをコンセントに差し込む 

3 本製品とネットワーク機器を接続する、またはクライアン 
トモードの本製品にネットワーク機器を接続する 
•クライアントモードの本製品とネットワーク機器の接続のしかたは、 
已]ページを参照、してください。 

4 最後にネットワーク機器の電源を入れる 



■本製品の U ピーターモードは、単独で使用することびでさます。また有線ネット 
ヮーク機器を ] 台接続して使用することちでさます。 
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ネットワーク機おにち続する 


正しく設定、接続がでさていれば、クライアントモードの本 
製品に接続した有線ネットワーク機器を無線で使用できます。 
( U ピーターモードでの使用例は、9ページを参照してください。） 



♦ U ピーターモードで本製品に接続できるネットワーク機器は、有線ネットワーク 
機器1台と本製品に接続でをる無線機器（クライアントモードの本製品または 
力方ラ臣 L-C30) の2台までです。 

イーヴネット八ブを使用した複数台のネットワーク機器の接続はできません。 
♦無線の接続には時間がかかることがあります。 

♦ 力ラコント□ールユニットとの U ンク接続がでさない場合は、無線機器の中継 
はでさません。 

♦ネットワーク構成を変更した場合は、無線機器の接続に時間がかかることがあり 
ます。本製品とのネットワークを短時間で構築するた城に、力 X ラコント□ール 
ユニットを再起動してください。 

参通信モード IEEE 802.11 a の屋外での使用は法律により禁止されています。 



♦カメラコント□-ルユニット旧 L- 日 R3 日）の 「MAC アドレスフィルタリング」 
の設定で「使用する」を選択する場合は、 U ピーターモードおよびクライアント 
モードで接続する本製品の無線 MAC アドレスと本製品に接続されたネットワー 
ク機器の MAC アドレスを登録してください。 


《MAC アドレスフィルタ U ング機能を使用すると、登録した MAC アドレスをを 
つ無線機器切外は、カメラコント□ールユニットに無線で接続することはでき 
ませ化<。 


♦本製品（目 L-WA30) U ピーターモード経由で接続できる機器について本製品 
(BL-WA30) および無線力>(ラ（目 L-C30) 政外の無線動作保証はいたしかねま 
す。 
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バージヨンアップ 


ファームウェアを更新します。 

最新ファームウェアファイルは、パナソニックのサポートウェブサイト 

http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/ 

から入手することびでさます。 

更新を行う前に、最新のファームウェアファイルをパソコンにダウン□ードして 
<ださい。 

7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 

( p ^ 34〜3已ぺージ） 



2 「バージョンアップ」をク U ックする 

• ノ（ージョンアップ画面び表示されます。 



その他 


己已 













バージヨンアップ 


3 参照… I をク U ックして、ダウン□-ドしたファーム 
ウェアファイルを選がする 


4 


_開始」をク U ツクする 

ーノ（ージヨンアツプを開始します。 

約2□秒後、下記画面び表示されます。 



5 I 再起動 I をク U ックして本製品を再起動する 



•巧起動後、ち起動完了画面38ページ）び表示されない場合は、パソコン 
を再起動してください。 

•バージョンアップする場合は、「ステータス表示」の「機器情報表示」画面で 
ファームウェアのバージョンをご確認のラえ行ってください。 （》*■ 48ページ） 
•バージョンアップをは「ステータス表示」の「機器情報表示」画面でファーム 
ウェアのバージョンび更新されていることを確認してください。 （《■ 48ページ） 
•バージョンアップ中は、本製品およびバソコンの電源を絶対に切6ないでくだ 
さい。 
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壁に掛けて® 5 


壁掛け寸法のめやすを使ってねじ/ワッシャー（付属品）を壁に取り付け、本製品 
をねじに掛けて、静かに下にすべらせる 



壁掛け寸法のめやず 


〇 


60 mm 


〇 


その他 
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初期値(工場出荷値）に戻す 


CLEAR SETTING ボタンを巧すと設定した値は、初期値（工場出荷値）に戻り 
よ^ 〇 

本製品のメニュー画面にアクセスでさなくなったとさなどにご使用ください。 

ただし、お線情報が工場出荷値に戻るので、ネットワーク機器び巧線で接続で 
さな < なります。 

再度イーヴネットケーブルでカメラコント□-ルユニットと接続し、自動設定 
を行ラ、または、パソコンに接続して、巧線情報の設定を手動で行ってくださ 

い。 （防 '2 已〜4已ページ） 

•電源 ON の巧態で 、 CLEAR SETTING ボタンをボールペンの先などの細い棒 
状のちので約]秒巧しつづけてください。 

• POWER インジケーターびオレンジ点滅後、再起動します。 

•再起動中は、 POWER インジケーターび点灯状態になるまで、まして電源 
コードを巧かないでください。 



CLEAR SETTING ボタンは本製品の底面にあります。 
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故障かなと思ったとを 


症状 

原因と巧策 

自動設定で無線情報び 
自動転送されない 

•モード切替スイッチび「設定」になっていない。 

一切替スイッチを「設定」に切り替えて電源を入れ直して 
<ださい。 

•本製品とカメラコント□-ルユニットび正しく接続されて 
いない。 

一正しく接続してください。 （-^23 ページ） 

•本製品とカメラコント□-ルユニットの電源を切り、再度 
設定を行ってください。 

•本製品とカメラコント□-ルユニットを「1」ピーター」ま 
たは「クライアント」モードで接続した。 
^両機器からイーサネットケーブルを抜を、再度自動設定 
を行ってください。 （0^23 ページ） 

• カメラコントロールユニット旧し目 R 30) 1；(外のアクセス 
ポイントを使巧している 

-自動設定はカメラコント□-ルユニットけ外はご使用に 
なれません。 

• カメラコント□-ルユニットで1；(下の設定をしている場合 
は、自動設定はでをません。 

■通信モード'を [802.1 lb , 802.11 b / 吕、802.11 g # 
用、 802.1 la 」 し U 外に設定している 
■日言号化ち式で「暗号化なし」、 「 WEP ち式」し U 外を選択し 
ている 

本製品のメニュー画面 
が表示されない 

• 自動設定中になっている 

一電源巧入後、約30秒間は自動設定中のためアクセスで 
さません。 

•モード切替スイッチび「設定」になっていない。 

一切替スイッチを「設定」に切り替えて電源を入れ直して 
<ださい。 

• 本製品とパソコンび正しく接続されていない。 

一正しく接続してください。（•^34ぺージ） 

•本製品とパソコンびルーターや八ブを経由して接続している。 
-本製品とパソコンを直接イーサネットケーブルで接続し 
てください。 

■バソコンのアプ1」ケーシヨンソフトウェアでフアイアウォール 
の機能び有効となっている苗駐ソフトウェアびある。 

-常駐ソフトウェアの設定でファイアウォール機能を無効 
にするか、本製品の IP アドレスび通過でさるよラに設定 
してください。 


その他 
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tt 障かなと思ったとを 


症状 

原因と巧策 

本製品の ニュー画面 
が表示されない 

• 本製品の IP アドレスを変更している。 

- ►ウェブブラウヴのアドレス枠に新しい IP アドレスを入力 
してください。もし変更した IP アドレスを忘れた場合は、 
CLEAR SETTING ボタンを巧し、 IP アドレスを初期値 
り目2.168.日.2已 2) に戻してください。 

♦パソコンの IP アドレスが設定されていない。 

ーパソコンの IP アドレスを]目 2.1 目8.日.1日日または 
] 目2.]目8.0 .2 日日に設定してください。 

(陪2日〜 3] ぺージ） 

♦無線 LAN アダプターにアクセスするウェブブラウヴの設定が、 
プ□キシサーノ く一を経由している。 

^プ□キシヴーノ く一を経由しないよラに設定してくださ 
し、。（陸 '32 ぺージ） 

• Internet Explorer のバージョンが、目. Oii (前のものを使用 
している。 

一 Internet Explorer のバージョンを目.日政降にバージョン 
アップして < ださい。 

ネットワーク機器び 
無線で接続でをない 

• モード切替スイッチびまちびったモードになっている。 

一ち線ネットワーク機器と接続する場合は「クライアント」 
に、クライアントモードの本製品を中継する場合は「1」 
ピーター」に切り替えて、電源を入れ直してください。 

• 本製品とネットワーク機器び正しく接続されていない。 

一正しく接続してください。^已 1 〜已 4 ページ） 

• ネットワーク機器の電源を入れたあと、本製品の電源を入れた。 

-本製品の電源を入れたあとにネットワーク機器の電源を 
入れてから、使用してください。 

• 本製品し U 外の無線ネットワーク機器の電源を入れ直すなど 

してください。 

-カメラコント□ール ユニッ トや八ブなどの再起動によ 
り、無線ネットワーク機器構成の記憶び初期化され、正 
常化ずる場合びありまず。 

• クライアントモードで MAC アドレス弓瞧び固定設定になっ 

ている。 

-固定設定しているが部有線機器と異なる有線機器を接続し 
ている場合は、「自動」または「巧回自動取込^固定設定」 

に設定を切り替えてください。 43 〜 44 ページ） 
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tt 障かなと思ったとを 


症状 

原因と巧策 

POWER インジケー 
ターが点灯しない 

■専用の AC アダプターを使用しているか確認して < ださい。 

• 本製品の電源び入っていない。 

-電源コードび正しく接続されているか確認してください。 

バージョンアップが 
正常に完了しなかった 

•バージョンアップ中に、電源オフ、その他の理由でバー 
ジョンアップび中断された。 

一再度バージョンアップを巧ってください。已已ページ） 

無線情報を手動で設定 
を、パソコンびイン 
ターネットに接続でを 
な < なった 

•バソコンの IP アドレス、サブネットマスク、プ□キシサー 
バーび変更した値になっている。 

^手動設定後、元の設定値に戻して<ださい。 

サイトサーベイの再 
サーチをクリックする 
と前回と同じ表示をす 
る 

• ウてブブラウヴ Internet Explorer 已.□の標準設定では、 

前回表示している画面を保存しているため、同じ表示を 
することびあります。 

一毎回表示し直ずには、ウェブブラウヴにてツールのイン 
ターネットオプションを開きインターネットー時フアイ 
ルの設定で「ページを表示するごとに確認する」に設定 
して < ださい。 

無線接続が不安定であ 
る 

• 他の無線 LAN と通信チャンネルび重なっている。 

-カメラコント□-ル ユニッ トの通信チャンネルを変更す 
ることで改善されることびあります。 

• 電波障害となる電子機器や障害物びあります。 

-障害となる電子機器や障害物を移動することで改善され 
ることびあります。（防 ' IS ページ） 

POWER インジケー 
夕一びホ点なのまま变 
わ5なし） 

♦本製品が故障しています。 

^お買い上げの販売店へお申しつけください。 

接続でをない 

• 無線接続している機器に有線接続している。 

-アクセスポイントや無線ルーターなどの無線機器に巧し 
て無線接続と有線接続を同時に行5と、通信路にループ 
経路びでさ、ラまく通信びでをなくなるだけではなく、 
機器に障害を起こす可能性びあります。 

この場合は、いったんずベての機器の電源を切断し、 
正しい接続に直して、電源を入れてください。 
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用語解説 



BSSID 

(Basic Service Set 
Indentifier) 


一群の無線 I 」ンクをまねるアクセスポイントのグループの 
識別テでず。 

通常、アクセスポイントの MAC アドレスと同じ値です。 


DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol) 


各パソコンびネットワークを利用するのに必要な情報を 
サーバーから 自動的に取得ずるプロトコルでず 。 DHCP 
サーバーは、 IP ネットワークに関連した情報 （ IP アドレス 
の割り振り範囲やデフォルトゲートウエイなど）をな持し 
ており、 DHCP クライアントから要まびくると、それらの 
情報を割り振ります。 


DNS ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、覚えに 

(Domain Name System) くく実用的ではありません。その解;夫法としてパソコンに 

わかりやすい名前（ドメイン名）をつけて、 IP アドレスに 
変換して通信び行われます。ドメイン名では、たとえば 
" panasonic . co . jp " などびあります。 

IEEE 802 .1la IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。802.11 

はホが線ち含む無線ネットワーク全般に関する規格であり、 
その中の802.1 la は、己2 GHz 帯を使用する最高巳4 
Mbps の高まな無線 LAN の規格です。屋内でのみご使用く 
ださい。屋外での使用は法律により禁止されています。 


IEEE 802 .1lb IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。802.11 

はホが線ち含む無線ネットワーク全般に関する規格であり、 
その中の802.1 lb は 2.4 GHz 帯を使用する最高11 Mbps 
のネットワーク規格を定めていまず。この規格の作成には、 
米国だけでなく曰本やヨー□ッパからち参加しています。 


IEEE 802 .1 1 巨 IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。 

802.11巨は 、 IEEE 802 .1 lb と互換性を持ち、同じ 
2.4 GHz 帯を使いなび5、最大で已4 Mbps のデータ通信 
び行えます。 


IP アドレス IP で使用するためのアドレス情報です。 IP で通信ずるずベて 

(Internet Protocol のネットワーク機器にはこの IP アドレスを割り振っておかな 

Address) ければなりません。特に、インターネットに接続されている 

ネットワーク機器綱末)では、世界中でユニークな(単一な ) IP 
アドレスを割り振っておく必要びありまず。 
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用語解説 


LAN 

(Local Area Network) 


フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭い 
地域でのコンピューターネットワークのことです。 


MAC アドレス 

(Media Access Control 

Address) 


LAN カードなどに固有でつけられている物理ァドレスのことで 
す。日日;1 ] 召 2; AA ; 目目; CC といったお式で表されます。同じ 
MAC アドレスをもつ LAN カードは存在しません。すべて異な 
る物理アドレスが割り振られています。 


ONU 

(Optional Network Unit) 


光ファイバー加入者通信網において、パソコンなどの端末機器 
をネットワークに接続するための装置です。 


Open System 


IEEE 802.1 ] 規格では、日 pen System と Shared Key の、 
二つの認証ヴービスをヴポートしています。日 pen System ち 
式では暗号鍵を使わずに接続認証を行います。従って、暗号鍵 
が異なっても無線 U ンクが成立することがあり、無線リンクは 
するが通信はできない場合があります。 


Shared Key 


IEEE 802.1 ] 規格では、日 pen System と Shared Key の、 
二つの認証ヴービスをヴポートしています 。 Shared Key 方式 
では接続認証に暗号鍵を使います。従って、暗号化方式に 
WE 刊音号を選択する必要があります。また、暗号鍵が異なつ 
ていると接続認証に失敗するため無線リンクは成立しません。 


SSID 


無線ネットワークグループの識別名です。無線接続をグ 
ループ分けするためのものです。 「 ESSID 」 とも言います。 
半角英数字記号1〜32文字まで入力でをます。（英字は大で 
字、ルで字の区別があ0ます。） 

自動設定ではカメラコント□ールユニットの SSID が転送さ 
れます。 


TCP/IP 
(Transmission 
Control Protocol/ 
Internet Protocol) 


米国防総省の資金援助によるネットワークプ□ジ I クトで開発 
されたネットワークプ〇トコルです。インターネットの標準プ 
□トコルであり、現在最も普及しているプ□トコルです。ネッ 
トワーク層プ〇トコルは IP で、トランスポート層プ □ トコルは 
rCP (Transmission Control P 「 曰 tocol ) と UDP (User 
Datagram Protocol ) の 2 つです 。 FTP 、 SMTP などのアプ 
I 」ケーシヨンは、 TCP / IP が利用されています。 


その他 
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用語解説 


URL 

(Uniform Resource 
Locator) 


インターネット上の U ソースを指定するち式です。 

具体例としては、インターネット上のウェブサイトにアクセス 
する際に使用する rhttp :// panasonic . jpJ のことです。 


WEP キー 無線通信における暗号化技術を意はします。第云をによる 

データの傍受を防ぐために、送信バケツトを暗号化するこ 
とでセキユ1」テイを高める技術です。 

1日進数入力の場合は〇〜9、 A 〜 F ちしくは a 〜 f の入力びで 
をます。英数字入力の場合はアスキー文字の入力びでさます。 


WEP キーサイズ 日4/128/152 b けの暗号化ち式び選択でをまず。 

偏考：暗号化は、巳4 bit 、 128 bit 、 1已2 bit の順でセ 
キユ U テイ強度び高くなります。 

逆に、実質の通信速度は、なし、日4 bit 、 128 bit . 
152 b けの順で遅くなります。 


WEP 認証ち式 IEEE 802 .1 1規格では 、 Open System と Shared Key の、 

2つの認証サービスをサポートしていまず。 


WDS 無線を使用したアクセスポイント間通信機能でず。 

(Wireless Distribution 本製品の U ピーターモードは、 WDS 機能を使用しています。 

System) を：本製品の U ピーターモードは、必ずカメラ〕ント □- 

ル ユニッ トと同時にご使用ください。 （ WDS 仕様は 
メーカーごと、製品ごとに異なります。） 



イーサネット (Ethernet) Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

ウェブサーバー 画像、動画、音声などを八イパーテキストお式で蓄積し、情報 

を提供するファイルサ ー J (一でず。 

八イパーテキスト型情報では、情報内のテキスト文字列（ワー 
ド）び別の情報であるテキストやファイル、画像、動画、音声 
などに IJ ンクしているので、それぞれのワードをマウスでク 
リックずると、より詳しい情報を抽出することびできます。 


ウェブブラウザ ウェブサーバーにアクセスするためのクライアント.プ日 

グラムです。 

Microsoft 社の Internet Explorer などびあります。 
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用語解説 



ゲートウェイ ゲートウェイは、ルーティング情報を交換しネットワーク 

を管理しているコンピューター(ルーターなど)でネットワー 
クのパケットの道先案内をしまず。 

□一カルネットワークながへの通信は、デフォルトゲート 
ウェイを介して行われます。 

クライアント ち線機器を接続して、アクセスポイントに無線で接続する 

ことを可能にします。 

クライアントモードで使用することにより、有線機器を無 
線機器として使用することびできます。 



サブネットマスク IP アドレスは、ネットワークのとホスト ID によって構成さ 

れます。そのネットワーク ID とホス ND とを区別するため 
に、サブネットマスクびネットワークのの長さを判をする 
役目をします。 



ダウンロード 遠隔地にある装置側からネットワークを使用し、データを 

自分側に転送しイ呆存ずる作業でず。 

チャンネル 無線通信で使用できる周波数帯域を分割すると、別々の通 

信びでをます。分割したそれぞれの周波数びチヤンネルで 
す。 



八ブ 10/1 OOBase - T ネットワークで用いられる集線装置です。 

8ポートや4ポートなど、複数のポート数をちつ装置びあり 
ます。 


その他 
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用語解説 


バージョンアップ 本製品は、ファームウェア(本製品を動作させるプ□グラム) 

を更新することびでをます。最新ファームウェアは、パナ 

ソニックのサポートウェブサイト 

http://pan 曰 sonic ' biz / netsys / netwkcam / support / 

に掲示されます。 

ファームウェア 本製品を動作させるプログラムです。本製品ではフラッ 

シュメモ1」一の中に格納されています。 


ファイアウォール インターネットを利用する際のセキュ U ティの]つ。イン 

ターネットからネットワークへの不まな侵入を防ぐ目的で、 
インターネットとやり取りでさるバソコンを制限したり、 
利用でをるインターネットサービスを制限した0しまず 


プ□キシサーバー 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「代理(プ□キシ)」として、インターネット 
との接続を巧ラコンピューターやソフトウエアを意はしま 
す。内部ネットワークからの特定接続の許可や、夕+部ネッ 
トワークからの不正なアクセスの遮断を行います。回線の 
負荷を軽減するために、読み込んだファイルを一定時間イ呆 
存しておくキャッシュ機能をちつプ□キシサーバーちあり 
ます。 



無線おまかせつてい 本製品のスライドスイッチを「設定」にし、カメラコント 

□-ルユニット旧 L - BR 30) とイーヴネットケーブルで接 
続して電源を入れるだけで無線 LAN セキュ1」ティび設定さ 
れます。カメラコント□ールユニットの無線設定情報び、 

本製品に転送される機能です。 



U ピーター 無線機器とアクセスポイントの中継機器として使用できま 

す。 

I 」 ピーターモードで 使用することにより、より広い範囲、 
また死ちェ U アへの中継を可能とします。 
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本製品の初期値（工場出荷値) 


■ 無線設定 


SSID 

WA30 


通信モード 

802.1 Ib/g 


■ 暗号化設定 

暗号化ち式 

WEP 選お時 

暗号化なし 


• WEP キー] 

一 （未入力）英数 13 文字 

128 bit 

• WEP キー 2 

一 （未入力）英数 13 文字 

128 bit 

• WEP キー 3 

一 （未入力）英数 13 文字 

128 bit 

• WEP キー 4 

一 （未入力）英数 13 文字 

128 bit 

■ IP アドレス設定 

P アドレス 

192.168 .0.2 己 2 


ヴブネットマスク 

2 己己. 2 己己. 2 己己. 0 


MAC アドレス引継 

自動 



その他 
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製品仕様 


無線インターフエース 


項目 

仕様 

規格 

IEEE 802.1 lb . IEEE 802.11呂、 IEEE 8 日 2. 11 a (無線 LAN 
標準互換プ〇トコル)準拠、 

ARIB STD - T 日日 （2.4 白 Hz 帯ル電カデータ通信システム規格） 

伝送ち式 

直接お散型スぺクトラムお散 ( DS - SS ち式)、 

直交波周波数分割を重を調の FDM ち式)、単信(半二重） 

周波数範囲 

2,412〜21472 MHz (計]吕 CH : 802 .1 lb 、 

802.11 b / 呂、 802.11邑専用） 

己，170 MHz 、 己，1目 日 MHz 、 己 2] 日 MHz 、 己 |23 日 MHz 、 
(計 4 CH : 802.1 la ) 

チヤンネル 

1〜13 CH (802. 11 b 、 802.11 b / 呂、802.11 g 専用） 

34 CH 、 38 CH 、 42 CH 、 46 CH (802.1 la ) 

各モードでオートスキャン 

データ転送速度 

く自動フォールバック機能> 

1/2/5. 5/11 Mbps ※り EEE 802 .1 lb ) 

1/2/5.5/11 Mbps 《 

& 6/9/12/1 8/24/3日/48/已4 Mbps ’》（ IEEE 802 .1 1旨） 
目/目/12/18/24/3目/48/巳4 Mbps 》( IEEE 802.1 la ) 

機器種別 

ル電カデータ通信システム 

有線-無線変換機能 

イーサネット巧応機器を無線化 

アクセスち式 

•クライアントモード 
• U ピーターモード 

アクセス制御 

• SSID 

• ANY 接続拒否対応 

• 無線ステルス機能対応 

セキュリティ 

WEP (Wired Equivalent Privacy ) 暗号化機能 
(64 bit / 128 bit / 152 bit ) 


※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送ま度を示 
すちのではありません。 

•本製品には Atheros Communications 社製の無線チップセツトを使用しておりまず。 
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製品仕様 


無線インターフエース（つづさ) 


項目 

仕様 

通信飛距離 

屋内見通し約120 m 、 屋外見通し約己00の※ 

※クライアントモードの本製品とカメラコント□-ルユニッ 
卜との通信時、クライアントモードの本製品とリピーター 
モードの本製品との通信時の飛距離 
• 通信距離は環境条件により変化します。 

鉄筋コンクリートの建物および大型金属製品、電子レンジ 
の近くなどでは、通信距離び短くなることびあります。 

間に障害物(壁や家具、什器)などびある場合、周囲の環境 
により利用でをる範囲は短くなります。 

• IEEE 802.11 a の屋外での使用は法律により禁止されてい 
ます。 


LAN インターフエース（有線 LAN 部) 


項目 

仕様 

MDI / MDI-X 

ク□ス/ストレートケーブル自動認識 

規格 

IEEE 8 日 2.3/ IEEE 8 日 2.3 U 準拠 （1 OBase - T /1 日日目 ase - TX ) 

対応プ〇トコル 

TCP/IP ( HTTP ) 

アクセスち式 

搬送波感知多重アクセスに SMA )/ 衝突検出ち式に D ) 

データ転送速度 

10 Mbps /100 Mbps (才ートセンス） 

ポート数 

1ポート （ RJ —4巳コネクター） 


ユーヴーインターフエース 


項目 

仕様 

インジケーター表示 

P 日 WER インジケーター(緑/オレンジ/ホ） 

W 旧 ELESS インジケーター(緑） 

LAN インジケータ ー (緑） 

モード切替スイッチ 

クライアントモード/設定（自動/手動)モード / U ピーターモード 


その他 
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製品仕様 


対応パソコン（手動設定時) 


項目 

仕様 

0 S 

Windows XP /2 日日日/ Me / 白 8 SE 

インターフエース 

10/100 Mbps の有線 LAN ポート 

X モリー 

64 M 目し iUi 

プロトコル 

TCP / UDP/HTTP 

通信プロトコル 

TCP/IP 

ウェブブラウヴ 

Internet Explorer 目.0似降（日本語版） 


その他 


項目 

仕様 

AC アダプター 

入力： AC 1日0 V 己0/6日 Hz (品番： PQLV 202 JP ) 

電源 

出力： DC 12 V . 日.7已 A 

消費電力 

最大約4.已 W 

がお寸法 

(幅 X 高さ X 奥行） 

W 約11日 X H 約目] X D 約27 mm 
※アンテナ収納状態 

質量 

約120 邑（本体のみ） 

動作環境 

温度〇〜40む、湿度20〜8已日/0 (結露なをこと） 
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保証と アフターサービス 



お取り扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申しつけ<ださい 

転居や贈答品などでお困りの場含は… 
• 修理は、ヴービス会社-販売会社の 
「修理ご相置總□」へ！ 

• その他のお問いをわせは、「お客様ご 
相談センター」へ！ 


■保証書 （別添付） 

お買い上げ日 • 販売店名などの記入を必 
ず確かめ、お買い上げの販売店からお 
受け取りください。よくお読みのあと、 
保をしてください。 


保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、この無線 LAN アダプターの補修 
用性能部品を、製造打ち切り後5年保有 
してレます。 

ミち）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 


ご連経いただきたい内容 

品名 

無線 LAN アダプター 

品番 

BL - WA 30 

お買い上げ日 

年月 曰 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


己日〜目]ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず AC アダプターを损いて、 

お買い上げの販売店へお申しつけください。 

■保証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 

店が修理をさせていたださますので、恐れ 

入りますが、製品に保証書を添えてご持参 

<ださし、。 

■保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご 

希望により有料で修理させていたださます。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 

で構成されています。 

顾 PTI は、診断•故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

廊晶可 は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

旺觀 n は、お客様のご依頼により製品の 
ある場所へ技術者を派遣する 
場合の費用です。 


、ぉ願い） 

I 停電などのが部要因によりをじたデータの 
損失な5びに、その他直接、間接の損害に 
つきましては、当社は責任を負えない場を 
もございますので、あ5かじめご了承くだ 
さい。 


本製品は日本国内用です。国外での使 
用に巧するサービスはいたしかねます。 


その他 
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保証と アフターサービス 


修理に関するごホ目談 


ナショナル-パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル (全国な适ま哥 

0570 •087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄 
りの修理ご相談窓□につなびります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目を 
をお巧 b せします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄〇の修理 
ご相談窓□に直接おかけくださし、。 
•最寄りの修理ご相談窓□は、なページ 
をご覧ください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナル-パナソニック 

お客様ご相談センター 

36 己曰/受付日時〜 20 時 

電話ミ ィャル ^0120-878-365 

■携帯電話. PHS でのご利巧は… 06 - 6907-1187 

FAX 晏 s } ャル 函 0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 

/ が国人/海が仕様商品（ツー U スト商品他)等\ 
\ご相談窓 □ / 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open : 9:00 -17:30 

(closed on Saturdays /Sundays/ national holidays) 


ナショナル.バナソ ニ ック 修理ご相談窓 □ 


化お道 

地 

区 

ホし幌 札幌市厚別区厚別南 
2 T 目] 7-7 
巧（011 旧 94-1 251 

巧川 旭…市 2 条通 21 T 目 
左 1 号 

巧 （0166)31-61 51 

帯広 帯広市西]目条南 

1 下目 7-1] 

巧 （0155)33-8477 

函館 函館巿西ネ吉梗 

己 89 番地 241 (函館 
流通卸センター内） 

巧 （0138)48-6631 



青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 （017)739-9712 

秋田 秋田市御所野湯本 
2 T 目 1-2 

巧 （01 8 旧 26-1 600 

岩手 盛岡市羽場 13 地割 
30-3 

巧 （019)639-5120 


言城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 （022)387-1 117 

山お 山形巿平清水 1 T 目 
1-7 已 

巧 （023)641-81 00 

福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ内 65 

巧 （0243)34-1301 


首都 


栃木 宇都宮市御幸町 

東京 東京都世田谷区宮お 

1 94-20 

2 T 目 26-1 7 

巧 (028)689-2555 

巧 (03)5477-9780 

君羊馬 高崎市大お町 229-] 

山梨 甲府市宝 1 T 目 

巧 （027)352-1 109 

4-13 

茨城 つくば市花畑 2 T 目 

巧 （055)222-51 71 

8-1 

神蔚 II 横お市港南区曰野 

巧 (029)864-8756 

已下目 3-1 6 

埼玉 桶リ 1 巿ホ堀 2 T 目 

巧（045旧 47-9720 

4-2 

新 漏新漏市東明 1 T 目 

巧 (048)728-8960 

8-14 

干葉 千葉市中央区 

巧 （02 历 286-01 71 

星义喜町 172 


巧 (043)208-6034 
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保証と アフターサービス 


ナショナル.バナソ ニ ック修理ごホ目談窓口 



石川 石川県石 jH 郡野々市町 
稲荷 3 下目 80 
巧 (076)294-2683 
富 山 富山市寺島 1298 
巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4 T 目 

112 

巧 (0776)54-5606 

長野 松本市大字苗賀 
7600 -7 

巧 (0263)86-9209 

青き岡 静岡市西島 76 己 

巧 (054)287-9000 


名ち屋 名古屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 

巧 （052)819-0225 

岡崎 岡崎市岡町南久保 28 

巧 （0564)55-5719 

岐阜 岐阜県本巣郡：]ヒち町 
高屋太子 2 T 目 30 
巧 （058)323-6010 

局山 局山市花岡町 3 T 目 
82 

巧 （0577)33-0613 

兰重 久居市森町字：]ヒ谷 
1 920-3 

巧 （059)255-1380 


滋賀 守山市勝部 6 T 目 
2-1 

巧 （077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田 
中…原町 7 1-4 
巧 （075)672-96:36 

大阪 大阪市化区本庄西 
1 T 目 1-7 

巧 (06)6359-6225 


香川 高お市勒使町1已 2-2 
巧 (087)868-9477 

徳島 徳島県板野郡北島町 
離お字かや 108 

巧 （088)698-1 125 


局 知 南国市岡豊町中島 
331-1 

巧 （088)866-3142 

愛媛 お山巿±居田町 
7已 0-2 

巧 （089)971-2144 


奈良 大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 
和歌山 和歌山市中島 4 日 9-] 
巧 (073)475-2984 

ち庫 巧戸市中央区 

琴ノ緒町 3 T 目 2-6 

巧 (078)272-6645 


福岡 春曰市春曰公園 
3 Tg 48 

巧 (092)593-9036 
化質 佐賀巿銅島町大字 
八戸字上深町 3044 
巧 （0952)26-91 51 
長崎 長崎巿東町 1949-] 
巧 （095)830-1 658 

大分 大分巿棘原 4 T 目 
8-3 巳 

巧 （097)556-3815 


宮崎 宮崎市本郷北方 
字草葉 2099 -2 
巧 （0985)63-1213 
員資本 熊本市健軍本町 12-3 
巧 （0% 巧 67-6067 
天草 本渡巿港町 18-1] 

巧 （0%9)22-3125 

鹿巧島 鹿児島巿与な郎 
1 T 目已 -33 
巧 (099)250-5657 
大島 名瀬巿長お町1 0- 1 

巧 （0997)53-5101 


沖縄 浦添市城間 4 T 目 23-1] 巧 (098)877-1 207 


中 


区 

鳥 取 鳥取市安長 2 日已 -] 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 T 目 
。-つ 3 

巧 （0859)34-21 29 

松江 松江市平成町 
] 82 番地 14 
巧 （0852)23-1 128 
出雲 出雲市渡橋町 41 日 
巧 （0853)21-3133 

お田 お田巿下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都達那早島町 
矢尾 807 

巧 （086 に 92-1 162 

広島 広島市西区南観音 

8 T 目 13-20 
巧 (082)295-501 1 

山 □ 山□市読銭司字 
錶銭司団地：!ヒ 447-23 
巧 (083)986-4050 


所在地、電話番号び変更になることがありまずので、 
あ 5 かじめご了承ください。 090 


その他 
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■本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当 
します。本製品を曰本国がへ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許巧等必要な手続 
ををお取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


受 情 点な 


長年ご使用の無線 LAN アダプターの点検を! 


の 



• AC アダプターの電源 コー ドが 

こんな 

傷んでいる。 

を状は 

• こげ < さい臭いや異常な音び 

ち 0 ま 

する。 

せんか？ 

参内部に水や異物び入った。 


• その他の異苗や故障びある。 


このよラな症状のとさ 
は、使用を中止し、故障 
) 事故防止のため、コ 
セントか 5 AC アダプ 
■を抜いて、必ず販 
売店に点検を依頼して 
<ださい。 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月 曰 

品番 

BL - WA 30 

販売店名 

電話 （ ） 一 


パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 

干8 12-8 已31福岡市博多区美野島4 了目1ま62号 

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 


PSQF1029ZA KK 1204 HK 0 


















